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Protokol ¢islo: 060 — 025887 ze dne: 4.5.2007

Zakazka &islo: Z 060070107

Vyrobek: Paleny zdici prvek HD, cihla pIna,

kategorie pevnosti v tlaku Il i |, podle EN 771-1/A1
Typ/varianta: Cihla pina - CPmf 250x120x65 mm uréena pro pouziti v chranénych
nosnych i nenosnych zdénych sténach, pilifich a pfickach

Standardni klasifikace produkce : 26.40.11

Zadatel / zakaznik: Zlinské cihelny s. r. o.

Adresa: ) Sramkova 1211, Zlin 4 Malenovice, PSC 763 02
| Vyrobce: Zlinské cihelny s.r. 0.
' Vyrobna/stavba: zavod Malenovice
| Adresa: Sramkova 1211
| 763 02 Zlin 4 Malenovice
' Evidenéni &islo souboru vzorku: 216/07/1 - 30

Oznaceni souboru vzorku Ci 3{07
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g‘,,'/ \ vedouci akredltovane zkusSebni laboratore.
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ING. JARMILA MAI IKOVA

Osoba odpovédna za obsah tohot

»_\k‘ edi

dltolla/’lf

Tento protokol byl vyhotoven ve dvou stejnop‘s'éf:h' Prvni origindl nalezi zakaznikovi, druhy je archivovan
spolu s dalsi dokumentaci v TZUS.

Tento protoko! muzZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem vedouci akreditované
zkusebni laboratore.

Vysledky zkouSek a méfeni uvedena v tomto protokolu se tykaji jen zkousenych pfredmétu

Na vysledky zkouéek a postupl oznadenych v odstavcich 2 a 3 +) a poznamkou, se akreditace CIA a
nevztahuje.
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I Protokol o zkousce: 060-025887
Z S e Akreditovana zkusebni laboratof &islo:
[D Pobocka : 0600 — Brno
L ——

1. Pfedmét zkousky

Na zakladé Zadosti vyrobce o vykon &innosti autorizované osoby podle §5 odstavec (1) pismeno e) NV
190/2002 Sb. provadi se v akreditované zkusebni laboratofi pfedepsana (pocate¢ni) zkouska typu (ITT) po
EN 771-1 pro pozadované prokazovani shody systém 2+ pfi certifikaci systému Fizeni vyroby (SRV/FPC).

Vyrobna: Zlinské cihelny s.r. 0., zavod cihelna Malenovice

Vyrobek :  Paleny zdici prvek HD, cihla pIna - CPmf 250x120x65 mm (T2, R1), pevnost v tlaku (kolmo
loZnou plochu I, x wy) v klasifikaci podle narodniho klasifikagniho systému: v kategorii || - pevnos
znacka 25, v kategorii | - pevnostni zna¢ka 20, normalizovana pevnost v tlaku pro tloustku zdi
120 mm v kategorii | f, 18,2 N/mm?, objemova hmotnost prvku 1670 kg/m® (D2), objemo
hmotnost materialu prvku 1670 kg/m® (D2) podle EN 771-1:2003/A1:2005 urcenz pro pou:
v nosnych i nenosnych, chranénych zdénych sté&nach, pilitich a pfiCkach. (Technologie vyroby
ostfivo $kvara, vypal uhelny prach).

2. Odbér vzorku +)

Datum odbéru : 4.4.2007
Misto odbéru : sklad
Odebral : TZUS, s.p., autorizovana osoba &. 204, Ing. Kvétoslav Prokes - vedouci posuzovatel

Pozn.: +)nenl pfedmétem akreditace podle CSN EN ISO/IEC 17025,

Vzorky byly odebrany reprezentativnim odb&rem podle pfilohy A EN 771-1 za piitomnosti zastupce Zadatele
znaceny razitkem TZUS Brno. Odebranych 30 ks vzorkd reprezentuje primérnou jakost soucasné vyroby.

Datum dodani do AZL : 10.4.2007
Prevzal : TZUS s.p., akreditovana zku$ebni laboratof . 1018.2,
Pavel Gavenda - odpovédny odborny pracovnik

3. Pouzité zkuSebni postupy

Specifikace zdicich prvkl

-Cast 1:  Palené zdici prvky EN 771-1:2003
Pfiloha C (normativni) - Stanoveni nasakavosti
Narodni pfiloha NA - Stanoveni $kodlivosti cicvaru pfi jejich vyskytu
Zkusebni metody pro zdici prvky
-Cast1: Stanoveni pevnosti v tlaku EN 772-1:2000
- Cast3: Stanoveni skute¢ného a pomerného objemu otvori
v palenych zdicich prvcich hydrostatickym vazenim EN 772-3:1998

- Cast 13; Stanoveni objemové hmotnosti materialu zdicich prvku
za sucha a objemoveé hmotnosti zdicich prvku za sucha EN 772-13:2000
Cast 16 Stanoveni rozméru EN 772-16:2000
Evicpské nonriy EN maji status ¢eskychi lechnickycl notent SN EN jscl teskou verzi eviopsb e e

4. Zkusebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Ke zkouskam cihlarskych vyrobk(li se pouZivaji nasledujici méfidla a zkusebni zafizeni -

* posuvna méfidla rozsahu 0- 150 mma 0 - 650 mm s presnosti 0,1 mm

e programovatelna odvétravana sugarna Venticell 707 komfort s rozsahem 10° - 250°C

* vaha Sartorius LP34000P s vazivosti 0-8 kg, 0-16 kg, 0-34 kg a presnosti 0,1 g, 0,2 galbg

» lis EDB 400 (4000 kN), tfida pfesnosti 1

Metrologicka navaznost pouZitych méfidel a zku$ebnich zafizeni je dolozena v Metrologickém fadu Az
V8echna pouzita méfidia byla v dobé pouZiti fadné ovéfena a zkalibrovana.

5. Udaje o pribéhu zkouseni

Zkousky zdicich prvkl jsou normalizovany v EN a jsou uvedeny v bod& 3. Podle uréeni
vyrobce byly zkou$eny vlastnosti v rozsahu pocate&ni zkousky typu (ITT), uvedené v EN 7,
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6. Vysledky zkousek

Vysledky jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu

Tabulka €. 1 - Stanoveni pevnosti v tlaku podle EN 772-1: vypoéet dolni hranice konfiden&niho intervalu
vybérového praméru s konfidenci 0,95, tj. primérné pevnosti v tlaku pro prvky kategorie |
a pfepocet na normalizované pevnosti v tlaku — pro tl. zdiva 120 mm tj. pouziti jako b&houn

Sitkaw, | délkal, vySka h, | zatizeni | pevnost v tlaku
vzorek éislo zabrouena ini poruseni | na celou plochu*
mm mm mm kN N/mm* (MPa)
216/07/11 125,0 250,5 55,5 749 23,9
216/07/12 123,5 250,5 55,0 700 22,6
216/07/13 123,5 250,5 55,0 752 24,3
216/07/14 124,0 251,0 54,0 800 25,7
216/07/15 123,5 251,0 53,5 860 27,7
216/07/16 123,5 250,5 54,5 793 25,6
216/07/17 123,5 250,5 55,0 753 24,3
216/07/18 123,5 250,5 55,5 1270 41,1
216/07/19 123,5 251,0 55,0 965 31,1
216/07/20 123,5 251,0 55,0 747 241
vybérovy aritmeticky pramér pevnosti v tlaku vzorkd (v kat.ll) x 124 251 55 839 27,1
vybérova smérodatna odchylka pevnosti v tiaku sady vzork (3 5,5
varia¢ni soucinitel pevnosti v tlaku sady vzorkl v [%] 20,3 [%)]
Primérna pevnost v tlaku zdicich prvku kategorie |
(zaru€ena), jako doInl hranice konfidenéniho intervalu pevnosti
wbérového priméru s konfidenci 0,95 (R) 23,9
podle NA.1: poZadavek pro pevnostni znacku 20 - promér min.20,0
- jednotiivé min.16,0
soucinitel tvaru & (EN 772-1 Tabulka A.1 linedrni interpolaci)
pro tloustku zdiva 120 mm: w,= 124 mm, h,= 55 mm e} 0,76 [-]
Prepottena normalizovana pevnost v tlaku v kategorii It~ f,, fb,ll 20,6
Pfepottenad normalizovana pevnost v tlaku v kategorii |~ f, fb., 18,2
zkougeno 2.5.2007
Poznamka Zméfené rozméry kazdého vzorku podie EN 772-16 jsou zapsany v deniku prvotnich zaznamu

F1e ¢kousky pevniosti v tlaku byly lozne  lacené plucity vzorku ). x w.. uptaveny zabrousenin podie EN 772 1 i 12 4

Kendictoniovani podle EN 772 4 &0 =t

scucimiel 1 0 pre piepotet na slav piirozené vihkost podle prilohy £ K EN Y

Tabuika C. 2 - Stanoveni pevnosti v tlaku podle EN 772-1 po zkousce vyskytu cicvaru **)

vzorek ¢islo

Sitka w,

délka I,

vyska h,

zabrou$ena

zatizeni

@poru§eni

pevnost v tlaku

na celou plochu”

mm

kN

N/mm? (MPa)

216/07/1

216/07/2

216/07/3

216/07/4

216/07/5

216/07/6

primérna hodnota pevnosti v tlaku zji§téna

zména proti vybérovému aritmetickému priméru pevnosti v

laku sady vzorku x (z tabulky €.1)

zkouseno

Poznamka : Zméfené rozmeéry kazdého vzorku podle EN 772-16 jsou zapsany v deniku prvotnich zaznamd.
*  Pro zkousky pevnosti v tlaku byly lozné, tlagené plochy vzork( |, x wy upraveny zabrousenim, podle
**} Zkouska vyskytu cicvar(, tj. kondicionovani podle EN 772-1, &l. 7.3.5. Zkouska 25.-26.4.2007 — cic
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Tabulka €. 3 - Stanoveni rozméru a toleranci, podie EN 772-16, postup 7.1.a,
celkového objemu a hmotnosti zdicich prvka, podle EN 772-3,
objemové hmotnosti zdicich prvka v suchém stavu, podle EN 772-13
a nasdkavosti, podle pfilohy C (normativni) k EN 771-1

W, Iu hu Vg,u mdry,u pg,u wm
vzorek Sitka délka vy$ka celkovy hmotnost objemova nasa-
cislo objem prvku hmotnost prvku|  kavost
prvku po vysudeni | v suchém stavu
mm mm mm mm” kg kg/m® %
216/07/1 123,5 250,5 65,0 2010889 3,292 1640 16
216/07/2 123,0 251,0 65,0 2006745 3,295 1640 16
216/07/3 122,5 250,5 64,0 1963920 3,197 1630 16
216/07/4 123,0 251,5 65,0 2010743 3,297 1640 16
216/07/5 122,0 250,5 64,5 1971185 3,261 1650 15
216/07/6 122,5 2515 64,5 1987164 3,246 1630 16
216/07/7 122,5 250,5 64,0 1963920 3,247 1650 16
216/07/8 122,0 250,5 66,5 2032307 3,322 1630 16
216/07/9 122,5 250,5 65,0 1994606 3,262 1640 16
216/07/10 . 122,0 250,5 65,0 1986465 3,303 1660 15
prumér 123 251 65 1992794 3,272 1641 16
zkouseno 24.4.2007

Poznamka : Zméfené rozméry kazdého vzorku podle EN 772-16 jsou zapsany v deniku prvotnich zaznam.

Tabulka ¢. 4 - Stanoveni skuteéného a pomérného objemu a prifezové plochy otvort,
podle EN 772-3 a EN 772-9 a objemové hmotnost materialu prvki v suchém stavu,
podle EN 772-13

Ma.u MW,U Vn,u VV,U = pr‘l,U v|’v
hmotnost hmotnost objem skute¢ny pomérny objemova objem
vzorek [nasaknutého|nasaknutého| materialu objem objem hmotnost nejvétsiho
Cislo vzorku vzorku vzorku 22X otvorll | (=priifezova materialu olvoru
vazenim vazenim ve vzorku plocha) prvku
na vzduchu ve vodé 22 otvoru | v suchém stavu
kg kg mm?* mm* % kg/m* m! o ]
216/07/1 3,819 1,904 1915000 - - 1720 R
216/07/2 3,834 1,912 1922000 - - 1710 -
216/07/3 3,715 1,850 1865000 - - 1710 -
216/07/4 3,833 1,900 1933000 - - 1710 -
216/07/5 3,755 1,847 1908000 - - 1710 - -
216/07/6 3,772 1,866 1906000 - - 1700 - -
216/07/7 3,754 1,854 1900000 - - 1710 - -
216/07/8 3,842 1,901 1941000 - - 1710 - -
216/07/9 3,795 1,888 1907000 - - 1710 - -
216/07/10 3,812 1,875 1937000 - - 1710 - -
prameér 3,793 1,880 1913400 - - 1710 - -
zkou$eno 25.4.2007

Datum ukonceni zkousek : 2.6.2007

Zkousky provedl|

Odpovédny odborny pracovnik : Pavel Gavenda
Zkusebni postupy kontroloval : Ing. Kvétoslav Prokes
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Toto hodnoceni neni sou&ésti protokolu AZL a provadi se na p¥ani zakaznika. Piiloha k protokolu €. 060025887

Vyhodnoceni ITT paleného zdiciho prvku HD - Cihla plna CPmf 250x120x65 mm
a posouzeni shody s technickou specifikaci EN 771-1/A1

Protokol ¢.. 060 — 025887 (Ci 3/07) — TZUS, poboé&ka Brno, AZL ¢.1018.2, zakazka é.Z 060070107
Vyrobce : Zlinské cihelny s.r.o. zavod - cihelna Malenovice vyrobni obdobi - 2. Etvrtieti 2007
Vyrobek Péleny zdici prvek HD, c:hla pina CPmf 250x120x65 mm podle EN 771-1:2003/A1:2005, objemova

hmotnost prvku 1670 kg/m* v kategorii tolerance D2, pevnost v tlaku v klasifikaci podle narodniho

kiasifikaéniho systému: v kategorii I - pevnostni znaéka 25, v kategorii | - pevnostni znagka 20,
uréend pro pouziti v chrdnénych, nosnych i nenosnych zdénych sténach, pilifich a pfickach.

Sledované vlastnosti podie Zkusebni Uroven -
EN 771-1:2003/A1:2005 (tabulka A.2, ZA.1.2) postup deklarace/pozadavek | Zjisteni | VYPodnoceni
Rozméry: kategorie tolerance T primémych hodnot rozmért lo, wo, ho a kategorie rozpéti R jednotiivych zji§ténych hodnot v souboru
Délkal, 250 mm T1::6mm  T2: +4mm | @ 244- T2:246- lo: 251 mm ie:
u npomm 2T 2 En 7721601 T1.244.256m-m,T2.24§ 254mm| | 0 52515 vyhovuje:T1,72
: . J R1: 9mm; R2: 5mm R: 1.0 mm R1,R2
Sitka w, 120 mm T1:+d4mm T2 +3mm | @ T1:116-124mm;T2:117-123mm| "2 123 MM |yhovuje: 1,72
.| EN772-16/A1 ’ e w;:122,0-123,5
R1: 7mm R2: 3mm | j R1: 7mm; R2: 3mm R: 1,5 mm R1,R2
VySka h, 65 mm T1:+3mm  T2: +2mm | @ T1: 62-68mm; T2: 63-67mm hg: 65 mm Lyhovuje:T1,T2
R1: 5mm R2: 2mm | j | EN772-16/A1 ] ) h;: 64,0-66,5
R1: 5mm; R2: 2mm R: 2.5 mm R1
Objemova hmotnost prvki HD v suchém 2| En772-13 1670 kg/m® 1641 k%/m vyhovuje:D1,02
stavy 1670ka/m?, tolerance D1:10%. D2:5%| @ D1:1503-1837: D2:1586-1754 |D:-29ka/m(A2%)
Objemova hmotnost materidlu prvkb HDv | @ EN 772-3. -13 1670 kg/m® 1710 kg/m vyhovuje D1,D2
suchém stavu 1670 kg/m?, tolerance D1,D2 | @ = © D1:1503-1837; D2:1586-1754 D:+40kg/m*(A2%
Primérna pevnost v tlaku x (pro kategorii Il) - ro kategorii if
- Zji&téna jako vybérovy aritmeticky prameér pro kategorii Il: w | SEheaE
sady prvki kolmo na loznou plochu ve vy- | 2 EN 772-1 pevnostni znacka 25‘mf”'25N/mmz 27,1 N/mm .| pevnostni
suseném stavu (&l 7.3.2 EN772-1)  N/mm? | J min.20N/mm*1 22,6 - 41,1 N/mm*|  znag&ce 25
Primérna pevnost v tlaku (zaruéena) Kat il pro kategori
prvki kategorie | (R) N/mm? jako dolni hranice| @ EN 772-1 " Pro 6: ezgot.)ru. .20N immd  23.9 N/mm? vyhovuje
konfidenniho intervalu pevnosti vybérového prli- | | (ESN 01 0250) pEVnOStnizhacialel; m'|n. mmz ! mm 2 pevnostni
méru s konfidenci 0.95 (kolmo na loZnou plochu) min. 16N/mm°} 19,4 - 37,9 N/mm znad&ce 20
Pfepodtena normalizovana pevnost v tlaku fo.n pro kategorii 1 20,6 N/mm? informativni
fou, fou pro tloustku zdiva 120 mm o EN 772-1 fy,) pro kategorii | 18,2 N/mm? informativni
Tvar a uspofadani: EN 1996-1-1:2005 (E) Eurokéd 6, tabulka 3.1 — PoZzadavky na uspofadani tvaru podle skupin zdicich prvkd
Pomérny objem 22 v8ech otvoril % | @ JEN 772-3, -16/A1] skup.2: >25; s55%; skup.3: 225; s70% nejsou -
Pomérny objem nejvétSiho otvoru % | j JEN772-9, -16/A1 skupina2i3: £2% nejsou -
Pomérny objem X tchytnych otvort % | X {EN 772-9, -16/A1| skupina 2 i 3: nejvyse 12,5 % nejsou -
Tloustka vnitfnich Zeber mm |3 EN 772-16 skupina 2: 25mm; skupina 3: 23mm nejsou
Tloustka obvodovych zeber mm | @ EN 772-16 skupina 2: 28mm; skupina 3: 26mm nejsou |
Souhrnna tloustka vnitfnich a obvodovych
Z 4 &Iny i licovymi plochami % | &
ZEbEn pf)ﬁielhych mPfZl I?Omel P8 ) % EN 772-16/A1/A2} skupina 2: 216%; skupina 3: 212% nejsou
pficnych mezi styénymi plochami % | @
Prifezova plocha T vSech otvoru v lozné o . B il
ploge vzorku o @ |EN 772-3. -16/A1 % nestanovenc nejsou
Nasakavosi Yo | ENT71-1pfilC min 10 % 16 Y% vyhovuje
Skodlivos! cievary Narodni pfiloha N& k GSN EN 771- 1 neskodny nebyl zii§lén vvhovule
Paomact - Habiipe abeide ekt ceugr | g ENEET neblee mae AE i |
{, hundicionovani podie EN 1 Gl ot Nemny | @ EN772-: {j. min. 23 0 Nimny j l - |

Celkové vyhodnoceni a posouzeni shody s technickou specifikaci :

Paleny zdici prvek HD, cihla pind CPmf 250x120x65 mm uréend pro pouziti v chranénych nosnych i nenosnych
zdénych sténach, pilifich a pfickach z vyrobniho obdobi 2. &tvrtleti 2007 v hodnocenych vlastnostech je ve shodé
s pozadavky technické specifikace, tj. harmonizované EN 771-1:2003/A1:2005 a odpovida nasledujici deklaraci:
Cihla plnd CPmf jmenovité rozméry 250x120x65 mm, tolerance prumérnych hodnot vypoétenych ze zméfenych
hodnot v souboru odpovidaji kategorii T1i T2, rozpetl jednotlivych hodnot v souboru odpovida kategorii R1.
Objemova hmotnost prvku v suchém stavu pramérna odpowda deklaraci 1670 kg/m v kategorii tolerance D1i D2,
Objemova hmotnost materialu prvku v suchém stavu primérna odpovida deklaraci 1670 kg/m® v kategorii
tolerance D1 i D2. .
Primérna pevnost v tlaku x v kategorii Il (kolmo na loZznou plochu) mGZe byt deklarovana maximalné 27,1 N/mm‘, coz
podle narodniho klasifikatniho systému umoziiuje deklarovat pevnostni znacku max1malne 25.

Priamérna pevnost v tlaku (R)) v kategorii | (kolmo na loznou plochu) je 23,9 N/mm?, vypoctena, jako dolni hranice
konfidenéniho intervalu pevnosti vybé&rového priméru (zaruéena) s konfidenci 0,95, coz podle narodniho klasifikaéniho
systému odpovida pevnostni znaéce maximainé 20.
Prepoctena normalizovana pevnost v tlaku fopro tlo
20,6 N/mm?, pro kategorii | 18,2 N/mm?.

Tvar a usporadénl podle EN 1996-1-1:2005 (E) Eurok @

V Brné 4.5.2007

iva 120mm, tj. pfi pouziti jako béhoun: pro kategorii Il

At
Ing. Kvétoslav Prokes
vedouci posuzovatel

@8%‘%‘1’%@ ni co hodnotit. Cicvar se nevyskytl.



