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Protokol o zkousce: 060-022876

Akreditovang zkusebni laboratof cislo: 1018.2

FAURS

1. Predmét zkousky

Poboéka TzUs: 0600 - Brno

-_—

Vyrobna :  Zlinské cihelny s. r, 0., zavod cihelna Zopy

Vyrobek : Paleny zdicj prvek HD, cihla svis|e dérovana vostinovj - CV 14 (140x290x140 mm) (T2, R2),
: pevnost v tlaku kolmo na loZnou plochuy - kategorie pevnosti v tlaku Il j | - pPevnostni znacka 10,
normalizovana pevnost v tlaky v kategorii | f, 10,9 N/mm?, objemova hmotnost prvku 1200 kg/ni®

(D2), objemova hmotnost materily prvku 1660 kg/m?® (D2) podie EN 771-1:2003/A1:2005 uréena
Pro pouZiti jako vazak v nosném, chranéném zdivu,

2. Odbér vzorky

Datum odbéru : 19.9.2005
Misto odbéru : sklad -
Odebral : TZUS, s.p., autorizovana osoba & 204, Ing. Kvétoslay Prokes - vedoucj posuzovate|

Datum dodani do AZL : 20.9.2005

Pfevzal : TZUS S.p., akreditovans zkugebni laborator ¢. 1018.2,
Pavel Gavenda - odpovédny odborny pracovnik

3. Pouzité zkusebni postupy
Specifikace zdicich prvki

-Cast 1:  Palené zdici prvky EN 771-1:2003/A1 :2005
Priloha C (normativnj) - Stanoveni nasakavosti
Narodni piiloha NA - Stanoveni $kodlivosti cicvard pfi jejich vyskytu
Zkusebni metody pro zdicj prvky
-Cést1:  Stanoveni pevnosti v tiaky EN 772-1:2000
- Cast 3: Stanoveni skute¢ného a Pomérného objemu otvorg
v palenych zdicich prvcich hydrostatickym vaZzenim EN 772-3:1998

- Cast 9: Stanoveni skuteéného a pomeérného objemu otvort; a objemu
materialu palenych zdicich prvki, vépenopu’skovych zdicich
Prvkil pIngnim otvord piskem EN 772-9:1998/A1:2005
- Cast 13: Stanoveni objemové hmotnosti materialy zdicich prvki i
Za sucha a objemové hmotnosti zdicich prvkl za sucha EN 772-13:2000
- Cast 16: Stanoveni rozméry EN 772-16:2000/A1 :12004/A2:2005
Evropské normy EN maji status &eskych technickych norem. @SN EN jsou &eskou verzi evropskych norem EN.

4. Zkusebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Ke zkougkam cihlarskych vyrobki se pouZivaji nasledujici méfidia g zku8ebni zafizeni -

* posuvna méiidla rozsahu 0 - 150 mma 0-650 mm s presnosti 0,1 mm

*® Pprogramovateina odvétravana susarna Venticell 707 komfort s rozsahem 10° - 250°C

* vaha Sartorius LP34000P s vazivosti 0-8 kg, 0—16 kg, 0-34 kg a presnosti 019, 02g a0,5 g

* lis EDB 400 (4000 kN), tfida presnosti 1 '

* odmémy vélec se stupnici v ml, pomiicky a pfipravky

Metrologicka navaznost pouZitych méfidel a zkuSebnich zafizeni je doloZena v Metrologickém Fady AZL.
VSechna pouzita méfidia byla v dobé pouziti fadne ovéfena a zkalibrovana.

5. Udaje o prub&hu zkouseni

Zkousky zdicich prvki jsou normalizovany v EN a jsou uveden
vyrobce byly zkouseny vlastnosti pro (pocate&ni) zkougky typu

dle uréeni pouziti a deklarace
771-1:2003/A1 :2005,
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Protokol o zkousce: 060022876
Akreditovana zkusebni laborator Cislo: 1018.2
Pobotgka TZUS: 0600 — Brno

6. Vysledky zkousSek

Vysledky jsou uvedeny v nasledujicim prehledu

Tabulka &. 1 - Stanoveni pevnosti vtlaku, vypocet doini hranice konfidenéniho intervalu
vybérového primeéru s konfidenci 0,95, tj. primérné pevnosti vtlaku pro prvky
kategorie | a vypocet normalizované pevnosti v tiaku, podle EN 772-1

délka |, | Sitkaw, | vyskah, zatizen( | pevnost v tlaku
vzorek &islo zabrouSena lpfjoruéeni na celou plochu®
mm mm mm kN -1 N/mm?{MPa)
801/05/11 141,0 290,0 124,0 451 11,0
801/05/12 140,5 290,5 123,0 533 13,1
801/05/13 141,5 290,0 122,5 424 10,3
801/05/14 141,5 290,0 124,0 558 13,6
801/05/15 141,0 290,0 121,0 408 10,0
801/05/16 141,5 289,5 121,0 627 15,3
801/05/17 141,0 2910 123,5 415 10,1
801/05/18 140,5 291,0 122,0 403 9.9
801/05/19 141,5 290,5 121,5 645 15,7
801/05/20 141,0 289,56 122,56 663 16,
vybérovy aritmeticky pramér pevnosti v tiaku sady vzorkd x 141 290 123 513 12,5
vybérova smérodatné odchylka pevnosti v tlaku sady vzorkd [ 2,6
variaéni souginitel pevnosti v tlaku sady vzork( v [%] 20,8 [%]
Prumérnéa pevnost v tlaku zdicich prvki kategorie |
(zarugend), jako dolni hranice konfiden&niho intervalu pevnosti
vybérového pruméru s konfidenci 0,95 R 11,0
podle NA.1: poZadavek pro pevnostni znacku 10 - prumér min.10,0
- jednotiivé min.8,0
soucinitel tvaru 8 (EN 772-1 Tabulka A.1 linearni interpolaci)
pro. w,=290mm, h,=123 mm 86=0,75+0,092-0=0,84 [-] 0,84 [-]
Pfepodtena normalizovana pevnost v tiaku v kategorii | f, f, =11,0x1,0x0,84=9.2 [N/mmz] 9,2
zkouseno 4.10.2005
Poznamka: Zméfené rozméry kazdého vzorku, podle EN 772-16 jsou zapsany v deniku prvotnich zaznamd.
* Pro zkousky pevnosti v tlaku byly loZné, tiagené plochy vzorkil I, x w, upraveny zabrousenim podle EN 772-1, él. 7.2.4. : j_‘_
Kondicionovani podle EN 772-1, &l. 7.3.2.b - souginitel 1,0 pro piepoget na stav pfirozené vlhkosti podle pfilohy A k EN 772-1.
Tabulka &. 2 - Stanoveni pevnosti v tlaku podle EN 772-1 po zkousce vyskytu cicvari **)
délka |, | Sifka wy vyska h, zatizeni | pevnost v tlaku
vzorek cislo zabrouSend _|pii poruseni | na celou plochu*
mm mm mm kN N/mm* (MPa)
801/05/1 - - - - -
801/05/2 - - - - -
801/05/3 - - - - -
801/05/4 - - — — -
801/05/5 - - - - -
801/05/6 - - - - -
primérna hodnota pevnosti v tlaku zjisténa - - - - —
Zzmena proti vybérovemu aritmetickemu prumeéru pevnosti v tlaku sady vzorku x (z tabulky &.1)
zkouseno I -

Poznamka : Zmérené rozméry kazdého vzorku podle EN 772-16 jsou zapsany v deniku
*  Pro zkousky pevnosti v tlaku byly lozné, taené plochy vzorku Iy X wy
4y Po zkousce vyskytu cicvard, fj. kondicionovani podle EN 772-1, &l. 7
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Protokol o zkousce: 060-022876

Akreditovana zkugebni laboratof &islo: 1018.2
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Tabulka ¢. 3 - Stanoveni rozméra a toleranci, podle EN 772-1 6/A1, postup 7.1.a,
celkového objemu a hmotnosti zdicich prvki, podle EN 772-3,
objemové hmotnosti zdicich prvki v suchém stavu, podle EN 772-13
a nasakavosti, podle pfilohy C (normativni) k EN 771-1

I, w, h, Vgu Mgry 4 Pg.u Wi
vzorek délka Sftka vyska celkovy hmotnost objemova nasa-
gislo objem prvku hmotnost prvku| - kavost
prvku po vysusenl | v suchém stavu
mm mm mm mm> kg kg/m® %
801/05/1 141,5 289,5 136,0 5571138 6,719 1206 20
801/05/2 141,5 " 289,5 137,5 5632584 6,721 1193 20
801/05/3 141,0 290,0 135,5 5540595 6,840 1235 18
801/05/4 141,0 289,5 134,5 5490223 6,552 1193 21
801/05/5 141,0 2895 136,5 5571862 6,773 1216 20
801/05/6 141,5 290,0 138,0 5662830 6,752 1192 20
801/05/7 141,0 289,5 135,5 5531042 6,619 1197 20
801/05/8 141,5 290,0 136,0 5580760 6,759 1211 19
801/05/9 141,0 289,5 136,5 5571862 6,607 1186 21
801/05/10 140,0 289,5 135,5 5491815 6,569 1196 21
primér 141 290 136 5564471 6,691 1202 20
Zkouseno 4.10.2005

Poznamka : Zméfené rozméry kazdého vzorku podle EN 772-16 jsou zapsany v deniku prvotnich zaznami:.

Tabulka €. 4 - Stanoveni skuteéného a pomérného objemu a prifezové plochy otvort,

podle EN 772-3 a EN 772-9 a objemové hmotnost materialu prvki v suchém stavu,
podle EN 772-13

M., M, Vi Viu - Pnu Viy
hmotnhost | hmotnost objem skuteény pomeérny objemové objem
vzorek Inasaknutého|nasaknutého| materialy objem objem hmotnost nejvétsiho
cislo vzorku vzorku vzorku LY otvorl | (=prifezova materialu otvoru
: vazenim vazenim ve vzorku plocha) prvku
na vzduchu ve vodé 22 otvorli |v suchém stavu

kg kg mm?® mm”® % kg/m® mi %
801/05/1 8,037 4,005 4032000 1539138 28 1670 77 1
801/05/2 8,075 4,010 4065000 1567584 28 1650 73 1
801/05/3 8,105 4,082 4023000 1517595 27 1700 81 1
801/05/4 7,904 3,921 3983000 1507223 28 1640 78 1
801/05/5 8,096 4,043 4053000 1518862 27 1670 79 1
801/05/6 8,091 4,026 4065000 1597830 28 1660 74 1
801/05/7 7,949 3,943 4006000 1525042 28 1650 75 1
801/05/8 8,068 4,040 4028000 1552760 28 1680 77 1
801/05/9 7,994 3,948 4046000 1525862 27 1630 78 1
801/05/10 7,936 3,937 3999000 1492815 27 1640 78 1
prameér 8,026 3,996 4030000 1534471 28 _1859 77 1

zkouseno 5.10.2005 SEEP L O TN
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Protokol o zkousce: 060-022876
Akreditovana zku$ebni laboratof &islo: 1018.2
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Tabulka €. 5 - Stanoveni tloustky vnitinich Zeber, podle EN 772-16

vzorek tloustky zeber [mm]
dislo 1 2 3 pramér primér
801/05/11 11,6 11,2 9,8 10,8
801/05/12 12,0 10,8 12,0 11,6
801/05/13 11,6 12,2 10,6 11,4
801/05/14 12,2 12,4 13,6 12,8
801/05/15 11,6 10,8 12,6 11,6 12,0
801/05/16 10,2 - 10,8 11,8 11,0
801/05/17 13,2 12,2 13,6 13,0
801/05/18 10,2 13,2 13,2 12,2
801/05/19 12,0 11,2 11,4 11,6
801/05/20 12,0 13,4 10,6 12,0
zkouseno 4.10.2005

Tabulka €. 6 - Stanoveni tloustky obvodovych Zeber, podle EN 772-16

vzorek tloustky Zeber [mm]
Gislo 1 2 3 prumér pramér
801/05/11 19,8 18,8 17.8 18,8
801/05/12 18,8 19,6 18,0 18,8
801/05/13 19,0 18,6 18,0 18,6 .
801/05/14 20,0 19,2 18,0 19,0
801/05/15 19,6 18,8 17,6 18,6 19,0
801/05/16 17,6 17,8 20,0 18,4
801/05/17 18,2 21,2 19,4 19,6
801/05/18 18,0 18,6 19,8 18,8
801/05/19 20,6 19,4 18,4 19,4
801/05/20 20,2 19,4 18,0 19,2
zkouseno 4.10.2005
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Tabulka €. 7- Stanoveni souhmné tloudtky pficnych vnitinich a obvodovych Zeber
na trajektorii vedené od jedné sty&né plochy k protilehlé stycné ploSe,
podle EN 772-16/A2
vzorek  tloustky [mm] Y. tloustky podélnych
cislo tloustky Zeber - jednotlivé hodnoty [mm] zeber vzorku |Zeber v % Sifky vzorku
14,0
22,4120,2
801/05/11 56,6 141,0 40
13,8
23,4|21,8 _
801/05/12 59,0 140,5 42 41
14,6
21,8]19,8
801/05/13 56,2 141,5 40
ZkouSeno 4.10.2005
Tabulka & 8 - Stanoveni souhmné tloustky podélnych vnitfnich a obvodovych Zeber

na trajektorii vedené od jedné licové plochy k protilehlé licové ploSe,

podile EN 772-16/A2
vzorek 2 tloustky [mm] | tioustky pfi€nych
cislo tioustky Zeber - jednotlivé hodnoty [mm] zeber vzorku |Zeber v % délky vzorku
12,2111,4112,0112,2|12,0{ 13,0(12,0{ 12,0
10,8] 11,2
801/05/11]18,6] 18,6 156,0 290,0 54
11,0113,0111,2(11,8]12,6| 12,6 11,4 13,8
94 (114
801/05/12119,6]17.4 155,2 290,5 53 54
11,6111,8112,4112,0]12,8]11,8[ 12,6 12,0
11,4]1 104
801/05/13]20,6( 17,8 157,2 290,0 54
zkouseno 4.10.2005
Datum ukonéeni zkouSek : 5.10.2005

ZkouSky proved! :

Odpovédny odborny pracovnik :

Zkusebni postupy kontroloval :

Pavel Gavenda

Ing. Kvétoslav Prokes
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Toto hodnoceni neni souasti protokolu AZL a provadi se na pfani zakaznika. Ptiloha k protokolu & 060-022876

Vyhodnoceni ITT paleného zdiciho prvku HD — Cihla vostinova CV 14 (140x290x140 mm)
a posouzeni shody s technickou specifikaci EN 771-1/A1

Protokol &.. 060 — 022876 (Ci 36/05) — TZUS, pobogka Brno, AZL €. 1018.2, zakazka ¢.Z 060050309
Vvyrobce : Zlinské cihelny s. r. 0. zavod — Zopy
Vyrobek

Paleny zdici prvek HD, cihla svisle dérovana vostinova CV 14 (140x290x140 mm) podle EN 771-

1:2003/A1:2005, objemova hmotnost prvku 1200 kg/m® v kategorii tolerance D2, kategorie
pevnosti v tlaku Il i | v klasifikaci podle narodniho klasifikacniho systému - pevnostni znacka 10,
uréena jako vazak pro nosné, chranéné zdivo

Sledované vlastnosti podie Zkusebni Uroven j ]
EN 771-1:2003/A1:2005 (tabulka A.2, ZA.1.2) postup deklarace/pozadavek J Zjisténi Vyhodnoceni
Rozmeéry: kategorie tolerance T pramérnych hodnot rozmérl lo, we, ho a kategorie rozpéti R jednotliv. zjisténych hodnot v souboru
2 0 T4: 45 T2: + -y T2, Ig: 141 mm  fvyhovuje:T1,T2
Délka |, 140 mm : mm . 3mm Q EN 772-16/A1 |T1:135-145mm;T2:137-143mm 1/140,0-141,5 R1 R
R1. 7mm  R2: 4mm | ] R1: 7mm; R2: 4mm R 1.5 mm ’
Sifka w, 290 mm T1:47mm T2 t4mm || oo o I :ZRB13_"12§7mf";72¢:3§'5294mm w‘{erzvgg%?zrggno vyhovuje:T1,T2
R1:10mm R2: 5mm | | :10mm; 2:5mm j'R: 0.5 mm' R1,R2]
Vyéka hu 140 mm T1: +5Smm T2: #3mm [ T1:135-145mm:T2:137-143mm hg: 136 mm JyhoVuje:T1
R1: 7mm R2 4mm | j | EN772-16/A1 b e h;:134,5-138,0 R1,R2
R1: 7mm; R2: 4mm R:35 mm
Objemova hmotnost prvkd HD vsuchém. | @1 £y 772,43 1200 kg/m® 1202 kg/m®  pyhovuje:D1,D2
stavu 1200ka/m?, tolerance D1:109 5% & D1:1080-1320: D2:1140-1260 | D:+2 ka/m*(0%)
Objemova hmotnost materidlu prvkd HOV 181 £y 77543 1640 kg/m® - 1659 kg/m®  yhovuje D1,D2
suchém stavu 1640 kg/m?, tolerance D1,D2 | @ D1:1476-1804; D2:1558-1722 |D:+19 ka/m*(+1%
Prumérna pevnost v tiaku x (pro kategorii Iy pro kategorii Il: pro kategorii I
- Zjist&na jako vybérovy aritmeticky prumer & evnostni znaéka 10: min.10N/mmA 2 vyhovuje
sady prvki kolma na loZnou plochu ve vy- | % EN772-1  |Pevnestniznacka 10: minAON/mm | = 12,5 N/mm pevnostni
sudeném stavu (&l 732 EN772-1)  N/mm® | min. 8N/mm 9,9 N/mm znacce 10
Prumérna pevnost v tlaku (zaruéend) = ro kategorii |
i h \ i . pro kategorii I P 9
vk kategorie | (R) N/mm? jako dolni hranice ] EN772-1 . Lo 2 2 vyhovuje
B enoning ntorvalu poviosti vybarového pri- | | | (SN 010zs0) [Pevnostni znadka 10: min 10N/mmf - 11,0 Wmm pevnostni
méru s konfidenci 0,95 (kolmo na loZnou plochu) min. 8N/mm 8,4 N/mm znaéce 10
Prepoétena normalizovana pevnost v tlaku . o ) o
f, prvku kategorie | (kolmo na oznou plochu) 2 EN 7721 informativni 9,2 N/mm? informativni
Tvar a uspofadani: podle EN 1996-1-1:2005, tabulka 3.1
Pomérny objem £ vSech otvord % | @ [EN 772-3, -16/A1| skup.2: >25; s55%; skup.3: 225, s70% 28 % vyhov. skup. 2,3
Pomérny objem nejvétsiho otvoru % | j [EN772-9,-16/A1 skupina2i3: 2% 1% vyhov. skup. 2, 3
Pomeérny objem I tchytnych otvord % | £ |EN772-9, -16/A1| skupina 2i 3: nejvySe 12,5 % nejsou -
Tloudtka vnitfnich Zeber mm |2 EN 772-16 [skupina 2: 25mm; skupina 3: 23mm 12 mm vyhov. skup. 2,3
Tloustka obvodovych Zeber mm |2 EN 772-16  |skupina 2: 28mm; skupina 3: 26mm 19 mm vyhov. skup. 2, 3
Souhrnnd tloustka vnitfnich a obvodovych
Zeber: p?’cjelrnvch mezl |ICO‘{YI'I:1I plochanjl %| 2 EN 772-16/A1/A2| Skupina 2: 216%; skupina 3: 212% 54 % vyhov. skup. 2,3
ptignych mezi styénymi plochami % %] 41 % vyhov. skup. 2, 3
Pruvrezova p.|ocha LI vSech otvortt v Ioznoe @ |EN 772-3, -16/A1 % nestanoveno 28 % )
plose vzorkd % N
Nasakavost % |G |ENT771-1 piil.C min 10 % 20 % vyhovuje\’ .
Skodlivost cicvara Narodni pfiloha NA k €SN EN 771-1 neskodné nebyly zjistény vyhovuje
Pevnost v tlaku po zkousce vyskytu cicvari | @ EN 772-1 pokles max. -15 % - -
1j. kandicionovani podle EN 771-§1.7.3.5 _N/mm?| & EN 772-1 t. min. 10,6 N/mm? - -

Celkové vyhodnoceni a posouzeni shody s technickou specifikaci :

Paleny zdici prvek HD, cihla svisle dérovana vostinova CV 14 (140x290x140 mm) uréenda pro pouzZiti jako vazak
v nosném, chranéném zdivu, v hodnocenych vlastnostech je ve shodé s poZadavky technické specifikace, tj.
harmonizované EN 771-1:2003/A1:2005 a odpovida pro nasledujici deklaraci.

Cihla svisle dérovana vostinova CV 14 jmenovité rozmé&ry 140 x 290 x 140 mm zji$ténou priumérnou hodnotou
vysky odpovid4 kategorii toleranci T1, pro ostatni rozméry T1i T2 v rozpéti R1i R2.

Objemovéa hmotnost prvku v suchém stavu prumérna odpovida deklaraci 1200 kg/m® v kategorii tolerance D2.
Objemové hmotnost materidlu prvku v suchém stavu primérna odpovida deklaraci 1640 kg/m® v kategorii
tolerance D2.

Priimérna pevnost v tlaku sady prvki zjisténa (kolmo na loZnou plochu) x = 12,5 N/mm?, odpovida v kategorii Il
g

pevnostni znacce 10.
Pramérna pevnost v tlaku (kolmo na loZnou plochu) vypottena ze zjisténych hodnot jako dolni hranice
konfidenéniho intervalu pevnosti vybérového priméru s konfidenci 0,95 (zaru¢end) R= 11,0 N/mm?, odpovida
v kategorii | pevnostni znaéce 10. =

Prepo&tena normalizovana pevnost.viftaku v kateg
Podie EN 1996-1-1:2005, Eurokod 6, t\'l.a;ga Usporadani <y
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orii | (kolmo na loznou plochu) fp = 8,2 N/mm®.
/e viech vlastnostech odpovida skupiné 2i 3.

Ing. Kvétoslav Prokes
i ‘\ vedouci posuzovatel
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